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- Ingepakte CV-elementen
- Onvoldoende luchtcirculatie
- Geen radiator-isolatie
- Ondeskundig aangelegd 

systeem
- Verouderde ketel  (> 10 jr.)







Rekeneenheden voor isolatie en warmte-eigenschappen van materialen en constructies 
Benaming en 
symbool 

eenheid gebruikt ter 
aanduiding van 

praktische waarde 
bij monumenten 

opmerking 

Energie 
 (Joule) 
 
            J 

1 J = 1 Nm 
 

energie, nodig om een 
object met een kracht 
van 1 newton over 1 
m afstand te 
verplaatsen 

als Gigajoule (GJ ) 
gebruikt bij warmte-
levering, zoals 
stadsverwarming  
1 GJ= 109 J 

internationale 
eenheid van 
energie 
 
 

Vermogen 
(Watt) 
 
           W 

J/sec. 
(Joule per seconde) 

vermogen of energie 
die per seconde wordt 
afgegeven of verbruik 

n.v.t. basis-
rekeneenheid in 
de energie- en 
warmteleer 

Warmteweerstand 
van de constructie 
            Rc 

m2K/W 
(vierkante meter 
oppervlak x graad 
Kelvin per Watt) 

isolatiewaarden van 
isolatie- en 
bouwproducten en 
constructies  

tot ca. 3 m2K/W hoe hoger hoe 
beter de 
isolerende 
werking 

Warmtegeleidings- 
coëfficiënt  
(lambda waarde) 

             λ 

W/mK 
(Watt per meter 
materiaaldikte per 
graad Kelvin) 

materiaal-specifieke 
warmtegeleidings-
eigenschappen 

kies isolatie-materiaal 
met zo laag mogelijke 
waarde binnen de 
soort 

hoe lager hoe 
beter isolerend 
oK=oC+273 

Warmtedoorgangs- 
coëfficiënt 
(U-waarde) 
             U 

W/m2K 
(Watt per vierkante 
meter oppervlak 
per graad Kelvin.) 

thermische kwaliteit 
van vensterglas en 
isolerende beglazing 

6-2 W/m2K hoe lager hoe 
beter isolerend. 
Omgekeerde van 
R-waarde 

 



















Meer weten?
06-22474924


